Vysokorychlostní počítačka mincí

Provozní příručka
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Úvod

Mincovník CS 2000 je robustní vysokorychlostní zařízení pro počítání mincí. Před použitím přístroje si laskavě pečlivě přečtěte tuto příručku. Přístroj nespouštějte, dokud neporozumíte obsahu tohoto dokumentu.
Pokud byste měli jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na svého místního dodavatele či prodejce a požádejte je o radu.

Mějte tuto příručku, prosím, po ruce pro pozdější potřebu.

Popis produktu

	1) rozšířený vstupní zásobník 
	8) nástavec pro pytel a ruličku na mince

	2) vstupní zásobník
	9) šroub pro upevnění ruličky na mince

	3) otočný regulátor tloušťky mince
	10) páčka otevírající kryt

	4) boční kryt
	11) spodní kryt

	5) vypínač 
	12) horní kryt

	6)přihrádka na odmítnuté mince 
	13) ovládací panel

	7) přídržný prstenec pytle na mince
	14) otočný regulátor průměru mince


Technická specifikace

	Rychlost počítání:
	2300 mincí/min.

(v případě mincí o průměru 15 mm neboli 0,5906 palce)

	
	

	Velikost vstupního zásobníku: 
	4000 ks. bez nasazení rozšířeného vstupního zásobníku 

(v případě mincí o průměru 15 mm neboli 0,5906 palce a tloušťce 1,1 mm neboli 0,0433 palce)

9000 ks. s nasazeným rozšířeným vstupním zásobníkem

(v případě mincí o průměru 15 mm neboli 0,5906 palce a tloušťce 1,1 mm neboli 0,0433 palce)

	
	

	
	

	
	

	
	

	Přípustná velikost mincí:
	tloušťka: 0,7 až 3,9 mm (0,0275 až 0,154 palce)

průměr: 14 až 34 mm (0,55 až 1,33 palce)

	
	

	Displej:
	šestimístný LED displej: 999999

	Režimy počítání:
	režim průběžného počítání

režim dávkového počítání (standardní velikosti dávek jsou 20, 25, 40, 50, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000 a 10000)

režim kumulačního počítání

	
	

	
	

	Spotřeba energie:
	70 W (za provozu)

	Požadavky na zdroj energie:
	AC 120 V ( 10 %, 60 Hz

nebo AC 220 V ( 10 %, 50 Hz

	
	

	Skladovací teplota: 
	-30º C až +80º C (-22º F až +176º F)

	Provozní teplota:
	0º C až +40º C (+32º F až +104º F)

	Rozměry: 
	270 (š) x 362 (h) x 235 (v) mm 

10,63 (š) x 14,25 (h) x 9,25 (v) palce 

	
	

	Velikost krabice: 
	535 x 330 x 260 mm neboli 21,1 x 13 x 10,24 palce

	Hmotnost:
	čistá: 11 kg neboli 24,2 liber, s obalem: 13,8 kg neboli 30,4 liber


Příslušenství

	kartáček
	1 kus

	pojistka (přibalená v pojistkové skříni u přívodního konektoru)
	1 kus

	rozšířený vstupní zásobník
	1 kus

	prázdný štítek pro označení průměru
	1 kus

	prázdný štítek pro označení tloušťky
	1 kus

	nástavec pro pytel na odmítnuté mince
	1 kus


Funkce tlačítek
	+1
	---Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte velikost dávky o jednu minci.

	+10
	---Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte velikost dávky o deset mincí.

	+100
	--- Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte velikost dávky o sto mincí.

	+1000
	--- Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte velikost dávky o tisíc mincí.
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	---Stisknutím tohoto tlačítka přepnete do režimu průběžného počítání.

	BATCH
	---Po stisknutí tohoto tlačítka zadáte velikost dávky.

	MEMMEM
	---Stisknutím tohoto tlačítka přičtete stávající počet mincí do paměti. Podržíte-li toto tlačítko stisknuté po dobu pěti sekund, na displeji se zobrazí počet mincí z paměti a paměť se vynuluje.

	ACCUM
	ACCUM ---Stisknutím tohoto tlačítka zapínáte a vypínáte kumulační režim. V kumulačním režimu se rozsvítí příslušný LED ukazatel.

	CLRCLR
	---Stisknutím tohoto tlačítka vynulujete stávající počet mincí.

	Start/Stop
	---Po stisknutí tohoto tlačítka začne přístroj počítat. Stisknete-li toto tlačítko během počítání, přístroj se zastaví.
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Obsluha
Před vložením mincí do vstupního zásobníku odstraňte laskavě veškeré útržky papíru, chuchvalce, pryžové pásky apod., které jsou případně přimíchány mezi mince

Cizí předměty mohou způsobit uvíznutí mince nebo chybné výsledky počítání.

Neotevírejte horní kryt, pokud jsou ve vstupním zásobníku mince.

Pokud k odebírání mincí používáte pytel, opřete jej laskavě dnem o podlahu či podstavec, aby se přístroj nepřevrátil.

1. krok: Zapněte přístroj hlavním vypínačem. Na displeji se zobrazí „0“. Přístroj je v režimu průběžného počítání a je připraven začít počítat.
2. krok: Nastavte otočný regulátor průměru mince na požadovanou hodnotu podle průměru mincí.

3. krok: Nastavte otočný regulátor tloušťky mince na požadovanou hodnotu podle tloušťky mincí.

4. krok: Nastavte režim počítání. Stiskem tlačítka „Accum“ zapínáte a vypínáte kumulační režim počítání. V kumulačním režimu počítání bude svítit příslušný LED ukazatel a počet mincí ve stávající dávce se bude kumulovat a tedy přičítat k předchozímu celkovému počtu. Stisknutím tlačítka BATCH zvolíte velikost dávky. Rozsvítí se příslušný LED ukazatel. Standardní velikosti dávky jsou 20, 25, 40, 50, 100, 250, 500, 1000, 5000 a 10000. Stisknutím tlačítek +1000, +100, +10 a +1 můžete velikost dávky nastavit na libovolnou požadovanou hodnotu.

5. krok: Na výstupní nástavec upevněte pytel nebo ruličku na mince. Na bok přístroje nasaďte přihrádku na odmítnuté mince.

6. krok: Vložte mince do vstupního zásobníku a stisknutím tlačítka „START/STOP“ spusťte počítání. Přístroj se zastaví, až celkový počet mincí dosáhne hodnoty určené dávkou nebo až budou přepočítány všechny mince ze vstupního zásobníku.

7. krok: Pokud se má počítání zastavit dřív, než budou spočteny všechny mince, stiskněte tlačítko „START/STOP“ a operace se zastaví. Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka přístroj znovu spustí počítání. Předchozí celkový počet mincí se zachová a následující počet se k němu přičte.

8. krok: Pokud máte spočítat velké množství mincí, nasaďte rozšířený vstupní zásobník (součástí dodávky).

9. krok: Po ukončení počítání stisknutím tlačítka „CLEAR“ vymažete displej, který nyní zobrazuje „0“ nebo poslední celkový počet mincí, pokud je přístroj v kumulačním režimu. Opětovným stisknutím tlačítka „CLEAR“ se tato hodnota nastaví opět na „0“.

10. krok: Po dokončení počítání přičtete celkový počet mincí do paměti stisknutím tlačítka „MEM“. Hodnota se přičte do paměti a počítací displej se vymaže a zobrazí nulu. Podržte toto tlačítko stisknuté po dobu pěti sekund a na displeji se zobrazí celkový počet mincí uložený v paměti a paměť se vymaže.
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Odstraňování potíží
Uvíznutí mincí při průchodu přístrojem:

Pokud mince při průchodu přístrojem uvíznou, otevřete nejprve boční kryt a zatáhněte za páčku uvolňující vačku pro nastavení průměru mincí. Uvízlá mince spadne do přihrádky na odmítnuté mince a poté můžete otočným regulátorem znovu nastavit průměr mincí. (Viz obrázek vpravo.)

Uvíznutí odstředivých kotoučů:
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Pokud se do vstupního zásobníku dostanou kromě mincí i cizí předměty, může dojít k jejich uvíznutí mezi odstředivým kotoučem a vodicí destičkou pro mince. Pokud k uvíznutí dojde, vyjměte ze vstupního zásobníku veškeré mince a otevřete horní kryt zatáhnutím za otevírací páčku směrem k sobě. Potom vytáhněte rameno přední plnicí kladky vzhůru a střídavým zatlačováním a zvedáním zarážky cizí předměty odstraňte. Uzavřete horní kryt. (Viz obrázek vpravo.)

Každodenní údržba

Před zahájením každodenní údržby se přesvědčte, že je vypnutý hlavní vypínač.

Nejméně jednou denně vyčistěte přiloženým kartáčkem dráhu pro mince.

Zkontrolujte, zda není podávací pás špinavý či opotřebený. Pokud je zašpiněný, očistěte jej měkkým hadříkem namočeným do denaturovaného alkoholu. Pokud je opotřebený, vyměňte jej za nový.

Jestliže přístroj vyžaduje servis nebo další náhradní díly, spojte se laskavě se svým místním dodavatelem.

     *** V zájmu strategie stálého zlepšování našich výrobků se specifikace může změnit bez předchozího upozornění. ***
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