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Dekujeme, ze jste si zakoupili tento produkt AccuBANKER. Doporucujeme,

abyste si precetli veSkeré informace v pruvodci pro uzivatele, abyste se s timto
vyrobkem seznamili.

AccuBANKER®

protoZe penize se pocitaji USA
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Uvod

Prenosna pocitacka bankovek AB 300 s detekci padélku patfi k nastupujici generaci mikrotechnologii. Na tento produkt, ktery kvuli
zvySeni vykonu a lepSi ochrané pfed padélky vyuziva pokrocilé elektronické obvody, byla podana zadost o patent. Diky
jednoduchému, avSak plsobivému designu je AB300 idealni pro domaci i profesionalni pouziti.

Dulezité bezpecnostni pokyny

& Pozor

A Opatrné

Nepouzivejte tento vyrobek v mistech, kde by mohl byt vystaven plsobeni
vody &i jinych tekutin.

Pfi odpojovani pfistroje ze zasuvky netahejte za
napajeci kabel — uchopte zastr¢ku a vytahnéte ji.
Nedodrzovani téchto pokynd maze mit za
nasledek uraz elektrickym proudem, pozar nebo
poSkozeni pfistroje.

Pfed Cidténim pfistroj vypojte z elektrické zasuvky. NepouzZivejte tekuté ani
aerosolove Gistici prostfedky. K €isténi pouzijte vihky hadfik.

Jednotku nepouzivejte, je-li podkozen napajeci
kabel, nebo je-li uvolnény kontakt mezi zastrékou
a zasuvkou. Nedodrzovani téchto pokynu miize
mit za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar
nebo jina rizika.

Abyste sniZili nebezpedi urazu elektrickym proudem, vyrobek nikdy
nerozebirejte. Je-li zapotiebi oprava &i servis, odneste jej vySkolenym
pracovnikiim servisu. Po otevieni ¢i sejmuti krytu se muzete dostat do
kontaktu s nebezpecnym napétim a byt vystaveni i dalSim rizikam.
Nespravna montaz maze pfi nasledném pouzivani pfistroje zpUsobit Uraz
elektrickym proudem.

Na kabel nepokladejte tézké predméty, ani jej
nadmeérné neohybejte, protoze by mohlo dojit

k jeho poskozeni. Nedodrzovani téchto pokyn
muze mit za nasledek uraz elektrickym proudem,
poZar nebo jina rizika.

Pouzivejte pouze kabel dodany s jednotkou. Pouzivani jinych kabelll mize
mit za nasledek Uraz elektrickym proudem, pozar nebo miize zpUsobit
zavazne poskozeni jednotky.

YR%)%] ;.

Nepouzivate-li jednotku po delSi dobu, vytahnéte
zastréku napajeciho kabelu ze z&suvky.

Neprovozujte jednotku v mistech o vysoké teploté &i vihkosti, které by mohly
naruSovat jeji bezchybny provoz.
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DalSi bezpe¢nostni faktory

 Prectéte si a nastudujte vSechny bezpe€nostni pokyny.
- Ridte se vSemi upozorn&nimi a pokyny vyznadenymi na jednotce.

* VVyrobek by nikdy nemél byt umistén na topném télese ¢i mfiZce topeni ani v jejich blizkosti. Vyrobek by nemél byt umistén do
vestavénych instalaci, pokud neni zajiSténo radné vétrani.

» VVyrobek by mél byt provozovan pouze s elektrickymi zdroji typu uvedeného v této uzivatelské pfirucce. Nejste-li si jisti, jaky typ
elektrického zdroje mate, konzultujte svého dodavatele €i mistni elektrorozvodné zavody.

« Zadnym otvorem nikdy do jednotky nestrkejte predméty jakéhokoli druhu, protoZe by se mohly dostat do kontaktu s nebezpeénym
napétim nebo by mohly zpusobit zkrat, takze by mohlo dojit k pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

* Na vyrobek nikdy nenalévejte jakékoli tekutiny.
» Nastanou-li nasledujici okolnosti, vypojte vyrobek ze zasuvky a obratte se na vySkoleny personal servisu:

- napajeci kabel Ci zastrCka jsou poSkozené nebo roztfepené
- do jednotky se vylila tekutina
- jednotka byla vystavena desti ¢i vodé

- Pokud jednotka nepracuje spravné, ackoli dodrzujete provozni pokyny, nastavujte pouze ty ovladace, které jsou popsany

v provoznich pokynech. Nespravné nastaveni jinych ovladacl mize mit za nasledek poSkozeni vyrobku a k jeho opétovnému
uvedeni do normalniho provozu bude Casto zapotiebi rozsahly zasah vyskoleného technika.

- doslo k upusténi vyrobku nebo poskozeni jeho krytu

- vyrobek vykazuje znatelnou zménu vykonu



Obsah baleni

Po otevfeni krabice ovéfte, Ze obsahuje vSechny polozky uvedené nize. Je-li kterakoli poloZzka poSkozena, ¢i dokonce chybi,
kontaktujte obchod, kde byla jednotka zakoupena.
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Cisténi pristroje

POZOR: PRED CISTENIM PRISTROJ VZDY VYPNETE A ODPOJTE Z NEJ
NAPAJECi KABEL. PAMATUJTE, ZE POTIZE A ZAVADY ZPUSOBENE
NEDOSTATECNOU PRAVIDELNOU UDRZBOU ZARUKA NEPOKRYVA.

A) Cisténi optickych senzort

Je dulezité, abyste Cistili vSechny senzory v jednotce a zabranili tak ulpivani jakychkoli zbytkd papiru &i prachu na senzorech.
Pokud mozno byste je méli Cistit denné. Sklenény povrch senzort

Ize otfit mékkym hadfikem navlh¢enym do alkoholu. @

B) Pravidelné ¢€isténi vnitiku pfistroje

Cistit vnitfek pfistroje je nutné jednou za mésic, pfipadné podle
potieby. Vypoijte pfistroj ze zasuvky a otevite stohovac. Stlacenym
vzduchem — napfiklad sprejem AccuClean — lehce vyfouknéte
prach z vnitfku pfistroje.

C) Dalsi doporuéeni
SnaZzte se nepouzivat pfistroj v prasnych ani $pinavych
mistnostech.

senzor automatického spusténi
kryt pocitacich senzor

pravy pocitaci senzor

levy pocitaci senzor

o=

Poznamka: Abyste dosahli na pocitaci senzory, povytahnéte jejich
kryt.




1.0 Oviada€e a soucastky — vSeobecné @ @

1. displej @

2. podavac

3. tlacitka

4. pfihradka stohovace

5. packa k vyjmuti bankovky

6. Sroub nastavujici tloustku bankovek

7. zasuvka pro zdroj stejnosmérného napéti

8. vypinac
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1.1 Konkrétni ovladace

1. displej s poctem bankovek
2. displej s velikosti davky ¢i kodem chyby
3. kontrolky funkci (magneticka detekce, UV detekce, davka, Sitka)

4. +1 @ @
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AB300 | AccuRANKER.
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2.0 Funkce

2.1 Automatické spusténi

Pristroj AB300 je vybaven senzorem automatického spusténi. Jednotka zacne bankovky automaticky pocitat, jakmile je vlozZite do
podavace.

2.2 Rezim po¢itani

Jde o standardni rezim po spusténi jednotky. PFistroj spocita vSechny bankovky vioZzené do podavace.

2.3 Davkovani

Odpocita pfedem urceny pocCet bankovek podle hodnoty nastavené tlacitky davkovace. Pristroj spocita vSechny vioZzené bankovky
podle pfedem nastavené velikosti davky.

2.4 Detekce padélku

Padélky |ze detekovat tfemi odliSnymi metodami — magneticky (MG), ultrafialovym zarenim (UV) a podle Sifky bankovky.
Magnetické senzory ovéruji magnetické vlastnosti bankovky. UV senzory kontroluji, jak bankovka odrazi UV zareni. A Cidlo Sifky
provéfuje vySku bankovky.

3.0 Operace

3.1 Spusteéni

Otevrete predni panel (stohovac¢ bankovek). Zapojte zdroj (12V) do zasuvky a do zdifky na zadni strané pfistroje. Jednotka
automaticky ovéri svou funkénost a nékolikrat protocCi valce. AZ bude jednotka pfipravena, objevi se na obou displejich (pocet
bankovek i velikost davky) symbol ,0“.

Poznamka: Kédy vysledk automatické diagnostiky — viz oddil 5.0. Pokud pfistroj nepouzivate, ujistéte se, Ze je vypojeny ze
zasuvky.

3.2 Rezim pog¢itani

Pristroj je standardné v reZzimu pocitani. VSechny bankovky vloZzené do podavace budou automaticky spocitany. Pokud bankovky
z pristroje zacnou béhem pocitani vylétavat ven, stisknéte tlaCitko ,Restart”, kterym pocitani zastavite. Potom jej stisknéte znovu,
abyste pocitani opét spustili.

3.3 Davkovani

Davku Ize nastavit stisknutim klaves ,+50“ ,+10“ a ,+1“. Pfi zadavani poZzadované davky je mizete stisknout v libovolné kombinaci.
Zvoleny pocet bankovek v davce bude zobrazen na displeji vpravo. Skute€ny pocet bude zobrazen na displeji vievo. Chcete-li
zvolenou davku zrusit a vymazat, stisknéte tlacitko ,Restart".
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3.4 Detekce padélku
Pristroj AB300 pfi bézném pocditani detekci padélku standardné pouziva. Pokud chcete druh detekce padélki zménit, stisknéte
tlaCitko ,Funkce®. Standardni nastaveni zahrnuje magnetickou (MG) a ultrafialovou (UV) detekci.

3.4.1 Magneticka a UV detekce
Jde o standardni nastaveni detekce po zapnuti pfistroje. Kontroluje u bankovek magnetické vlastnosti inkoustu a odrazivost
v ultrafialovém zareni.

3.4.2 UV detekce a kontrola Sirky
Jednim stiskem tlacitka ,Funkce® pfejdete do rezimu UV detekce a sou€asné kontroly Sifky. Rozsviti se pfislusné kontrolky.

3.4.3 Pouze UV detekce

Ve standardnim nastaveni je UV detekce zapnuta spole¢né s magnetickou detekci. Pokud chcete pouZivat pouze UV detekci,
stisknéte tlacitko ,Funkce“ dvakrat. Zapnuti UV detekce oznami kontrolky.

3.4.4 Pouze kontrola Sirky
Pokud chcete nastavit pouze kontrolu Sifky, stisknéte tlacitko ,Funkce” trikrat.

Poznamka: Vypnout sou¢asné vSechny funkce detekujici padélky neni mozné.
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4.0 Odstranovani provoznich problém

4.1 Jak predejit problémim

Vyhybejte se silnym zdrojlim svétla a magnetického pole, které pfi provozu pfistroje narusuji detekci padélku.
Udrzujte senzory v Cistoté a odstrarnujte z nich prach.

KdyZ se pfistroj nepouziva, vypoijte jej ze zasuvky.

Bankovky, které ma pfistroj spocitat, pfedem proberte. NezkouSejte pocitat:

* bankovky s kovovymi sponkami

* pfelamané bankovky

» bankovky s adhezivnimi latkami (tj. lepici paskou, lepidlem)
* vyprané bankovky

* potrhané Ci natrzené bankovky

4.2 Uviznuti bankovek
Pfed zahajenim provozu pfistroje se ujistéte, ze v Zzadném z jeho mechanizmu nejsou cizi predméty jako napfiklad sacky se
silikonovymi dehydratacnimi kuliCkami, nahradni dily atd.

Abyste zabranili uviznuti bankovek v pfistroji, ujistéte se, Ze jsou do podavacCe spravné vilozeny.
Pokud k uviznuti pfesto dojde, pfistroj vypnéte. Pomoci dfevéné ¢i gumoveé tyCky uvizlé bankovky z pfistroje opatrné odstrante,
pfipadné najdéte veskeré cizi pfedmeéty — napfiklad kancelarské sponky, gumicky atd. — a odstrarite je.

Zkontrolujte na zadni strané pfistroje Sroub nastavujici tloustku bankovek a pfipadné jej sefidte.

4.3 Kdyz pocty bankovek neodpovidaji

Sroubem nastavujicim tloustku bankovek otadejte bud proti sméru hodinovych rugigek, &imz tfeni snizite, nebo naopak.
Zkontrolujte, zda neni na pocitacich senzorech prach, a ocCistéte je mékkym hadfikem.

Ujistéte se, Ze bankovky jsou do podavace vlozeny spravné, a spocitejte je znovu.



5.0 Chybova hlaseni a jejich vyznam
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Kéd Pric¢ina Reseni
chyby
EE1 podeziela bankovka — UV detekce Odstrante podezielou bankovku a pokralujte v pocitani. Podezielou bankovku
ZNnovu provéite.
EE2 podeziela bankovka — magneticka Odstrante podezielou bankovku a pokracujte v pocitani. Podezfelou bankovku
detekce Znovu provérte.
EE4 podeziela bankovka — polovina Odstraite podezielou bankovku a pokralujte v pocitani. Podezielou bankovku
bankovky Znovu provérte.
EES8 podeziela bankovka — Sifka Odstrante podezielou bankovku a pokracujte v pocitani. Podezfelou bankovku
Znovu proveérte.
CE1 chyba baterie UV zafivky Spojte se s technickou podporou nebo autorizovanym servisnim stfediskem.
CE2 chyba ¢idla rychlosti Spojte se s technickou podporou.
CE3 pravy pocitaci senzor Odstraite ze senzoru prach i jiné necistoty nebo se spojte s technickou podporou.
CE4 levy pocitaci senzor Odstrante ze senzoru prach €i jiné necistoty nebo se spojte s technickou podporou.
CE5 senzor automatického spusténi Odstrante ze senzoru prach i jiné necistoty nebo se spojte s technickou podporou.

7.0 Specifikace

« okolni teplota: 0°C - 35°C

* okolni vihkost: 40% - 90% relativni vihkost
* podavaci systém: rotacni, tfeci

* kapacita podavace: 100 bankovek

* kapacita stohovace: 100 bankovek

« displej s poCtem bankovek: tfi Cislice, Cervené LED

« displej s poctem bankovek v davce: tfi Cislice, Cervené LED

* napajeci zdroj: 110-220 V, 50-60 Hz (stejnosmérné napéti 12 V)
* spotfeba energie: 25 wattu
s rozmery: 25 x 17,7 x 14 cm

* hmotnost: 2 kg

* rychlost pocitani: (pfiblizné) 800 bankovek za min




